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FARBY JOMA SEPO:
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Natery
Tieto dvere su natreté za tepla tvrdenymi praskami, maju vzhlad tzv. pomarancovej koze
a pololesklt Upravu (okrem urcitych farieb). Farba je obzvlast odolnd a vytvéra povrch
vhodny na interiérové pouzitie. Vyberte si zo Sirokej palety farieb RAL.

Standardné farby - skupina 01:
farba kridla NCS 4020-B50G farba zdrubne NCS 5020-B50G

Nater pre pouzitie v interiéri (skupina 01) s tyrkysovymi pas- B
telovymi epoxy - polyesterovymi praskami — svetlejsi ton pre
kridlo (NCS4020-B50G) a tmavsi pre (NCS5020- B50G). Ténova-

nie zarubne a kridla dveri je zobrazené na obrazku vpravo.

Nater pre pouzitie v interiéri (skupiny 02 a 03) v roznych RAL
farbach s epoxy-polyesterovymi praskami. Dvere musia byt N

A X T - . Skupina 02:
chranené pred atmosferickymi cinitelmi. SIne¢né svetlo spéso-

buje vyblednutie farby. RAL  RAL  RAL  RAL  RAL RAL RAL RAL

1013 1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035

Na rozdiel od ostatnych farieb RAL, kovové tonované farby RAL

9006, RAL 9007 (skupina 03) a RAL 9006 E (skupina 04) pred- RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
stavuju Upravu so zvraskavenou Struktiru a vyZaduju si schva- 7038 8011 9001 9002 9010 9011 9016 9018
lenie vzorky. | ] | | |

Skupina 03:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1001 1003 3000 3003 3020 5012 5015 6005

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7001 7004 7011 7030 7032 7037 7040 7042

RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7047 8017 8019 9005 9006*  9007*

*Vyzaduje schvélovanie vzorky.
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Nater pre pouzitie v exteriéri (skupina 04) s polyesterovymi
praskami v ro6znych farbach RAL.

Nater na poutzitie v interiéri alebo exteriéri (skupina 05) s epoxy
- polyesterovymi alebo polyesterovymi praskami v pozadova-
nych RAL farbach. Skupina 05 neobsahuje Specidlne farby ako
je metalicka, sluda, jemna alebo vrascita textdra a iné farby
podla vzorkovnika, ako Pantone, NCS a iné.

Montaz
Aby sa predislo akejkolvek degradacii produktu, je v pripade
montaze dvier v exteriéri okrem pouzitia Specidlnych naterov
priamo uréenych na toto pouzitie (vid skupina 04 a 05) tiez po-
trebné:
- chranit dvere pred nepriaznivym pocasim

a nasiaknutim vodou;
- vyhybat sa priamemu sIne¢nému ziareniu a naslednému
pokriveniu kridla dveri, najma v pripade tmavsich farieb.
Viac detailov v sekcii “Poznamky”

Cistenie

Na bezné cistenie nasich produktov odpori¢ame vodu a neu-
tralne mydlo. Nepouzivat bezné ¢istiace prostriedky (saponaty)
alebo iné rozpustadla. Nezodpoveddme za Ziadne problémy,
ktoré vzniknu nedodrzanim tychto nariadeni.

Skupina 04:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1013E 3000E 5010E 6005E 7016E  7024E 7035E 9002E

RAL RAL NG NG
9006E*  9010E 4020E 5020E

[ .

* Vyzaduje schvalovanie vzorky.

Skupina 05:
Farby na vyZiadanie

Obnovenie nateru

Pri obnovovani nateru postupujte nasledovne:

- odstrante vsetok prach z povrchu

- aplikujte zékladnu vrstvu dvojzlozkového nepriehladného
epoxidu — odport¢ame EPOX produkt ¢. 5203 bézovy 0059
(vyrabany firmou ALCEA, Milédno)

- natrite povrchy vami vybratymi lakmi alebo farebnymi
natermi.

Retusovanie

Na poziadanie tiez poskytujeme retusovacie farby pre
vyziadané RAL farby (nitro/syntetické) balené v 60 gr.
flastickach so Stetcom v uzavere alebo v 1kg plechovkach.
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DIGITAL DECOR
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NDD poskytuje klientom
nekonec¢né mnozstvo
grafickych moznosti
pouzitelnych na povrchy
dveri.

Grafické ilustracie sa aplikuja po natreti zakladnej vrstvy
polymerizovanych préskov priamo na povrch kridla dveri.
Digitdlna tla¢ s vysokym rozliSenim s pouzitim Specialnych
atramentovych trysiek. Aplikdcia dodatoc¢nej vrstvy transpa-
rentného nateru zaistuje optimdlnu ochranu dekorativnej
malby.

NDD dekorativne malovanie je k dispozicii pre celt $kalu jedno
a dvojkridlovych dveri Rever, Univer a Proget.

Ocenené

security&safety
award

T2

NDD prinasa styl a dizajn kovovym dveram. Dvere je
mozné priamo pomalovat logom vasej firmy alebo kresba-
mi, materialmi a symbolmi vybranymi zo Sirokej ponuky
NDD, alebo tiez vasim oblibenym umeleckym dielom ale-
bo upravenymi obrazmi.

NDD pretvara dvere na architektonicku entitu; pouzitie
NDD moéze dodat pridanti hodnotu socio-kulturnym, eko-
nomickym a emocionalnym dimenziam.

Webstranka dokazuje nekonecnost neustale vylepso-
vanych dekoracii, ktoré boli pre lepsiu orientaciu uspo-
riadané do 6smych kategoérii. Tie sit uvedené na nasledu-
jucej strane.

Laboratorné testy vykonané na NDD vzorkach

Skuska odolnosti proti kordzii 500 h v solnej hmle

Vysledky

Dobry vykon, Ziadne zndmky zhorsenia

Skuska odolnosti proti vihkosti 500 h

Dobry vykon, Ziadne zhorSenie alebo strata povrchového lesku

Skuiska odolnosti UVA Ziarenia 500 h

Dobry vykon, Ziadne zhorsenie alebo strata povrchového lesku

Skdska odolnosti proti oderu po 1000 cykloch

Dekordcia sa nezmenila

Skiska odolnosti proti rozpdstadiu

Dobry vykon, Ziadna zmena v dekorécii alebo vo farbe pozadia
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DEKORACNE SKUPINY JOMA SEPO

spol. s r.o.

Tato kategoria obsahuje Siroky vyber slavnych ume- Této kolekcia obsahuje nekonec¢né variacie realistic-
leckych diel od davnych ¢ias az do pritomnosti. Tieto mimo- kych imitacii klasickych, exotickych, Specidlnych a farbenych
riadne névrhy dodavaju prostrediu $pecifickii atmosféru ako typov dreva.
vyraz stylu.

NDD je databankou exkluzivnych obrazov a diel. Tento vyber obsahuje nekonec¢né varianty realistic-
kych imitacii mramoru, zuly alebo inych kamenov.

E:
Obsahuje nekone¢né mnozstvo dekorédcii NDD Zmerite dvere na nastroj publicity pre spoloc¢-
a textur vytvorenych na zaklade poziadavky zakaznika a pouzi- nost a jej produkty. Natlacenie loga integruje dvere do obrazu
telné pre rozne typy aplikacii. spolo¢nosti. Skéla aktualnych aplikacii sa nachadza tu.

Tato kategdria obsahuje origindlne fotky KedZe tato skupina je obzvlast doélezitd, vytvo-
krajiniek, objektov, zvierat, prostredi, atd. vo vyhovujucom rili sme 3pecidlne podkategdrie pre symboly bezpecnosti pri
fotorozliseni. praci, oznacenia miestnosti, jednoduché ¢islovanie miestnosti,

atd.
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TECHNICKE UDAJE

Dvere s dekorativnymi kresbami NDD su doddvané s:

« zarubnami v navrhnutej farbe

« drazkou kridla dveri v zdkladnej farbe kridla

+ pantami vo farbe zarubne

« doplnkami typu a Upravou podla cennika

« dekoracnym prekrytim ramu okna alebo centralneho
stipika, za predpokladu, Ze st pokryté NDD zdobenym
plechom

Nové kédy a ceny pre dekorécie podla priania zdkaznika nie su
uvedené v tejto brozure. V takom pripade méze byt zakaznik
poziadany, aby Specifikoval, kde by mali byt loga a symboly na
dverach umiestnené. Je to mozné oznamit nasledovnym spo-
sobom:

- SUBORVYTVORENY PC (loga, symboly, kresby, atd.) v $pe-
cializovanom formate “lllustrator” alebo “Freehand". Subor
treba zaslat e-mailom alebo na CD/DVD-ROMe.

« DIAPOZITIV s rozmerom obrazka 36 mm alebo 6x6 nah-
raty do pocitaca pouzitim skenera (vyzaduje sa profesional-
ny skener). Subor zaslite vo forméte TIF, PDF alebo JPG

+ v maximélnom rozliSeni na CD/DVD ROMe.

- FOTOGRAFIA vytvorena digitdlnym fotoaparatom. Zaslite
vo forméte TIF, PDF alebo JPG s maximalnym rozlisenim na
CD/DVD ROMe.

Exteriérova montaz dveri NDD si vyzaduje Specifické zaobcha-
dzanie, aby sa prediSlo znehodnoteniu dekoracii postupom
¢asu. Cena zahfna vietky dvere okrem drazky na kridle.
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Jedinec¢nost a prestiz NDD dekordcii si vyzaduje Specidlnu
ochranu dveri balenim v Specialnych drevenych debnach s ex-
tra vrstvou nylonového balenia. Pri objednavani teda treba
brat do Uvahy aj cenu drevenej debny. Zékaznici, ktori si zvolia
Standardné balenie na paletach musia prevziat pInu zodpo-
vednost v pripade, ze dojde k poskodeniu vyrobku.




UKAZKOVE APLIKACIE JOMA SEPO

spol. s r.o.

Letiska - Vlakové stanice Muzea - Historické budovy

i i

Biznis

JICA CENTRA ICA CENTRAIICA CENTRA

Sportové centra - Stadiény Parkoviska

I

LA

1

Logistické centra Skoly - Univerzity

Hotely — Ubytovne
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